
ACF GROFFILTER 

V&T Group heeft een speciaal filter ontwikkeld ter bescherming van pompen, leidingsystemen en 
procesapparatuur tegen grote, grove vervuiling. Dit filter heeft een speciale constructie welke stromingspatronen 
en turbulentie combineert voor reiniging van een wedge wire filterelement. De reiniging geschiedt door het 
medium zelf. Het filter kan zowel handmatig als automatisch bediend worden. De reinigingscyclus duurt 
ongeveer 5 seconden. Wanneer de deeltjes zwaar zijn of plakken, dan kan men met behulp van een 
schrapermechanisme het scheidingseffect mechanisch helpen. 

Naast het terugspoelbare ACF filter heeft V&T Group ook een nieuwe serie ontwikkeld met een mechanische 
reiniging. Een pneumatisch gestuurde cilinder verplaatst een mechanische schraper over een wedge wire filter 
element in axiale richting. Het moeilijk terugspoelbare vuil zoals vezels, schilletjes, granulaat of organische 
vervuiling wordt naar de onder-uitlaat geschoven en via een spoelklep afgevoerd. 
Als spoelklep gaat onze voorkeur uit naar een meskant of membraan afsluiter. Als alternatief kan ook een 
kogelkraan met volle doorlaat gekozen worden. Spoeling wordt geregeld door een instelbare timer en eventueel 
met een parallel geschakelde verschildrukschakelaar. De cilinder kan enige slagen maken binnen een gekozen 
spoeltijd. Een spoeltijd van 5 seconden is voldoende om het filterelement volledig te reinigen. Het hele filter is 
uitgevoerd in RVS 316L en is ook middels licht zuren nog te reinigen tegen aangroei van kalk, zouten en 
organisch materiaal. 



Technische data: 

 Max. werkdruk

 Max. werktemperatuur alle modellen
 Beschikbare filterelementen 

: 10 bar bij types M002-M010 
: 6 bar bij types M012 en M016 
: 80°C, hoger in overleg. 
: 0,5-4mm bij types M002-M006, fijner op aanvraag : 
2-5mm bij types M008-M010, fijner op aanvraag 

 Capaciteit afhankelijk van vuil last, werkdruk en spleetwijdte.
 Type M012 en M016 zijn standaard uitgevoerd met voetsteun (150 mm extra hoogte) 

Type ACF M002P M004P M006P M008P M010P M012P M016P 
N1 Inlaat (PN10) DN50 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400 
N2 Uitlaat (PN10) DN50 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN400 
N3 
Spoeluitlaat 
(PN10) 

DN50 DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 
Capaciteit (m³/uur) 25 60 110 210 275 600 650 
Filteroppervlak (cm²) 1030 2060 3090 4050 5405 6035 9050 
Behuizing diameter 8" 8" 8" 12" 12" 750 mm 750 mm 
Korflengte (mm) 200 400 600 600 800 400 600 
Afmeting A (mm) 1030 1430 1595 1680 2105 1700 2150 
Afmeting B (mm) 490 645 725 770 960 760 860 
Afmeting C (mm) 160 160 330 330 380 400 600 
Afmeting D (mm) 400 400 500 600 620 1100 1100 



Toepassingsvoordelen: 
 Robuuste uitvoering
 Automatische reiniging
 Weinig drukverlies (optimaal energieverbruik)
 Bedieningsvriendelijk
 Weinig onderhoud 



Toepassingsgebieden: 
 Inname oppervlakte water
 Afvalwater
 Bescherming van pompen
 Bescherming van leidingen
 Bescherming van warmtewisselaren
 Voorfiltratie voor fijnere filters
 Wasinstallatie van groeten, aardappels en bollen.
 Koelwater
 Granulaat filtratie
 Voorfiltratie waterzuiveringen 




