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Zeefbochten - Simpel - Doeltreffend

Toepassingsgebieden Voordelen

* Afvalwater
* Proceswater

-Effectief minimale slijtage
-Kan hoge vuillasten verwerken
-Minimale onderhoudskosten
-Eenvoudige installatie

Type

A (mm) 1300
300 600 1000 1500 2000
370 670 1070 1570 2070
135 175 235 300 375

DN100 DN100 DN150 DN150 DN200
DN100 DN150 DN200 DN200 DN250

10 30 65 80 120
15 35 75 95 130
20 40 85 115 145
25 60 115 140 170

1300 1200 1200 1150
B (mm)
C (mm) 
Gewicht (kg) 
Inlaat (PN10) 
Uitlaat (PN10)

0,50    mm
0,75 mm 
1,00 mm 
1,50    mm

VTPS300 VTPS600 VTPS1000 VTPS1500 VTPS2000

Capaciteit m3/uur bij spleetopening

Statische zeefbochten vinden hun oorsprong in de scheiding van droge 
korrelfracties uit de mijnindustrie. Tegenwoordig wordt dit type filter 
voornamelijk toegepast om vaste fracties (korrels, vezels, organisch 
materiaal ect.) te scheiden van de vloeistof fase. De scheiding berust op het 
principe van schillen waarbij een geprofileerde draad haaks op de 
vloeistofrichting staat en de vlakke zijde onder een hoek van ca. 60°. 
Effectief resulteert dit in een afscheiding van deeltjes ter grootte van circa 
de helft van de spleetopening. De afgescheiden deeltjes rollen onder invloed 
van de gravitatie kracht omlaag in een opvang. Wanneer de deeltjes zwaar 
zijn of plakken dan kan men met behulp van trilmotoren, borstels en 
sproeiers het scheidingseffect mechanisch helpen. De complete 
zeefconstructie is standaard uitgevoerd in RVS304.
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Toevoer

Vaste deeltjes 
afvoer

Gefiltreerde
vloeistof

BOVENSTAANDE GEGEVENS ZIJN GEBASEERD OP VLOEISTOFFEN DIE EEN VASTE STOF GEHALTE HEBBEN VAN MAX. 200 MG/L; EEN 
HOGER VASTE STOF GEHALTE REDUCEERT DE CAPACITEIT.



Trommelfilter - Simpel - Doeltreffend
De werking van het trommelfilter berust op het aanzwemmen 
van deeltjes welke vervolgens op een draaiende trommel 
plakken en uit de vloeistof draaien, ontwateren door de wedge 
wire (getrokken profieldraad) trommel en vervolgens 
afgeschraapt worden. Het schrapermechanisme drukt op de 
trommel en heeft een instelbaar aandruk mechanisme. De 
schraper is van messing of een slijtvast kunststof. 
De trommelaandrijving vindt plaats door middel van een 
motorreductor met een laag toerental. De gehele constructie is 
vervaardigd uit RVS304.

WERKINGSPRINCIPE

Een sproeimechanisme (4-6 bar) 
aan de binnenzijde van de trommel 
zorgt ervoor dat verstopping van 
spleten door toedoen van de 
schraper voorkomen wordt

Toepassing voor zwevend en drijvend vuil (product)

AFVALWATER/PROCESWATER

* Vlees- en groenten verwerkende industrie
* (Petro) Chemie
* Kunststofverwerking
* Rioolwaterzuivering
* Wasinstallaties
* Mestverwerking
* Papier - en textielindustrie
* Suikerindustrie
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V & T Filtergroup Einsteinstraat 8
3281 NJ Numansdorp
Tel :   0186 574151*
Fax :  0186 573722
E-mail : info@v-tfiltergroup.com
http//:www.v-tfiltergroup.com

Fiber Filtration B.V. 
Einsteinstraat 8
3281 NJ Numansdorp 
Tel : 0186 574151* 
Fax: 0186 573722
E: info@fiberfiltration.com

BOVENSTAANDE GEGEVENS ZIJN GEBASEERD OP VLOEISTOFFEN DIE EEN VASTE STOF GEHALTE HEBBEN VAN 
MAX. 200 MG/L; EEN HOGER VASTE STOF GEHALTE REDUCEERT DE CAPACITEIT.

OP VERZOEK LEVERBAAR : DEKSEL MET ZICHTVENSTER, NIVEAU INDICATIE, OVERLOOP, HOGE TEMPERATUU-
RUITVOERING

Type RDF300 RDF600 RDF900 RDF1200 RDF1500 RDF
1800/B

630
300
0,37
230
335 485 640 780 935 1090/1480 2540
835 1130 1435 1765 2070 2370/2275 3505

1170 1170 1170 1170 1170 1170/1560 1560
1370 1370 1370 1385 1385 1385/1905 1905

DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN300/350 DN300 (2x)
DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN350/400 DN600

26 52 78 103 128 156/195 318
92 135 184 230 270/347 579

123 189 246 307 336/477 759
153 230 307 383 444/606 1011
173 258 340 432 492/711 1186
190 278 370 485 552/817 1362
208 298 390 522 624/939 1566
213 339 405 565 378/1062 1771

45 
61 
74 
82 
92 

104 
113 
113 213 339 405 565 678/1062 1771

295 364 430 500 568/70 1360
0,55 0,55 0,75 0,75 0,75/1,1 1,5
600 900 1200 1500 1800/1800 3000
630 630 630 630 630/916 916Diameter Cilinder mm 

Lengte Cilinder mm 
Motor kW
Leeg gewicht (kg) Vol 
gewicht (kg)

A ( mm) 
B (mm) H 

(mm)

0,25 mm 
0,50 mm 
0,75 mm 
1,00 mm 
1,25 mm 
1,50 mm 
2,00 mm 
2,50 mm 
4,00   mm

Inlaat (PN10)
Uitlaat (PN10) 
Spleetopening in mm Capaciteit m3/uur

RDF3000

Klep (optie)




